124 Платье ee 


Размеры 36, 38, 40, 42, 44 

Длина верхнего платья от талии 
54 см. 

Длина нижнего платья от талии 
44 см. 


Вам потребуется: 

Кружевное полотно с двусторон- 
ним фестончатым краем 1,80 м 
шириной 130 см для всех разме- 
ров (потребуется только один 
фестончатый край); креп-сатин, 
растягивающийся в поперечном 
направлении, шириной 140 см: 
черного и телесного цветов — по 
0,80 м; флизелин формбанд; 1 по- 
тайная застежка-молния длиной 
40 см и специальная лапка швей- 
ной машины для ее притачива- 
ния; 4 маленькие кнопки для при- 
шивания; 1 пуговица. 
Рекомендуемые ткани: кружев- 
ные полотна с фестончатыми кра- 
ями в комбинации с креп-сатином 
с эластаном или без него. 
Бумажная выкройка: 

Переснять детали выкройки. 

На детали 24 метка воздушной 
петли поставлены для размера 
36. Для остальных размеров мет- 
ку воздушной петли сместить со- 
ответственно срезу горловины. 
Припуски: 

На швы и по срезам — 1,5 см, на под- 
гибку низа рукавов — 2 см, на под- 
гибку низа нижнего платья — 4 см, 
припуски на подгибку низа верх- 
него платья не предусмотрены. 
Раскрой: 

Из креп-сатина, растягивающе- 


buroa 


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, 
то оно относится ко всем размерам. 


Детали 21-27 
размер 56 
размер 38 —— — = 
размер 40— == —-- — - - 
размер 42-------- -------- 


размер 44 "222 


1 


Из кружевного полотна с ABYCTO- 


ронним фестончатым краем: 

26 Перед со сгибом 1х 
27 Спинка со сгибом 1х 
Нижние срезы деталей бумаж- 
ной выкройки совместить с фе- 
стончатым краем кружевного по- 
лотна. 


гося в поперечном направлении, Флизелин формбанд: приутю- 
телесного цвета: жить вдоль срезов горловин 


21 Перед со сгибом 1х 
22 Спинка 2х 
Из креп-сатина, растягивающе- 


гося в поперечном направлении, 
черного цвета: 


23 Кокетка переда 4x 
24 Кокетка спинки 4х 
25 Рукав 2х 


а) 2 косые бейки для окантовки 
краев боковых разрезов длиной 
по 43 см и шириной по 3 см, вклю- 
чая припуски; 

b) косая бейка для Í воздушной 
петли длиной 5 см и шириной 
2 см, включая припуски. 


внешних деталей KOKETOK, при 
этом цепной шов на флизели- 
не должен совмещаться с вы- 
черченной линией шва на дета- 
ли кроя. 

Пошив: 

® Косую бейку для воздушной 
петли сложить вдоль пополам 
лицевой стороной вовнутрь. На 
расстояния 3 мм от сгиба проло- 
жить строчку. Припуски шва сре- 
зать до ширины 3 мм. Концы ни- 
тей строчки продеть в ушко иглы 
для штопанья и крепко связать. 
Для выворачивания иглу протя- 


Потайная застежка на молнию 


Потайные застежки-молнии выпу- 
скаются только длиной 22, 40 и 60 
см. Застежка-молния должна быть 
длиннее разреза для застежки ми- 
нимум на 2 см, она притачивает- 
ся перед выполнением шва выше 
или ниже разреза, т. е. при полно- 
стью открытых срезах. Для прита- 
чивания потайной застежки-мол- 
нии требуется специальная лапка 
швейной машины, которая входит 
в обязательный комплект лапок 
ко многим современным швейным 
машинам. 


Притачать застежку-молнию: 


Потайную застежку-молнию от- 
крыть и прижать спираль ногтем 
большого пальца так, чтобы можно 
было увидеть «линию шва» меж- 
ду тесьмой и спиралью. Открытую 
застежку-молнию наложить внеш- 
ней стороной на лицевую сторо- 
ну изделия вдоль одного края раз- 
реза (1). Чтобы застежка-молния 
была притачана точно по разме- 
ченной линии шва, надо опреде- 
лить интервал меж- 


ткани булавкой на нужном рассто- 
янии — см. выше. Нижний конец 
тесьмы застежки-молнии выступа- 
ет за нижний конец разреза. Лап- 
ку швейной машины установить 
над застежкой-молнией так, чтобы 
спираль располагалась под выем- 
кой лапки справа от иглы. Застеж- 
ку-молнию притачать от верхнего 
конца до метки разреза. Закрыть 
застежку-молнию. 

Вторую тесьму застежки-мол- 
нии наложить внешней стороной 
на лицевую сторону ткани вдоль 
другого края разреза и приколоть 
верхний конец тесьмы одной бу- 
лавкой. Застежку-молнию снова 
открыть. Лапку швейной машины 
установить над застежкой-мол- 
нией так, чтобы спираль распола- 
галась под выемкой лапки слева 
от иглы (2). Тесьму настрочить от 
верхнего конца до метки разреза. 
Закрыть застежку-молнию. 

Стачать срезы деталей кроя ниже 
метки разреза для застежки, от- 
вернув нижний свободный конец 
застежки-молнии 


ду краем тесьмы 
застежки-молнии и En 
срезом ткани: шири- 
на припуска на шов 
минус 1 см шири- 
ны тесьмы = рассто- 
яние до среза тка- 
ни. Верхний конец 
тесьмы застежки- 
молнии приколоть к 1 


на припуски на шов 
и начав шов макси- 
мально близко к по- 
следним стежкам 
швов притачивания 
застежки-молнии. 
Излишний конец за- 
стежки-молнии сре- 
зать и окантовать 
лоскутом ткани. 


нуть ушком вперед через рулик. 
Вывернутый рулик не приутюжи- 
вать. Из рулика сформовать пет- 
лю и приметать у верхнего угол- 
ка левого края разреза спинки. 

е На внешней и внутренней ко- 
кетках выполнить плечевые швы. 
Припуски швов разутюжить. Де- 
тали внешней и внутренней ко- 
кеток сложить лицевыми сторо- 
нами. Проложить строчки вдоль 
средних срезов кокеток переда 
и спинки выше меток разрезов и 
вдоль среза горловины. Припу- 
ски швов срезать близко к строч- 
кам, на уголках — наискосок. У 


меток разрезов переда и спинки 
детали внутренней кокетки от- 
вернуть вверх и приколоть. Де- 
тали внешней кокетки сложить 
лицевыми сторонами, стачать 
средние срезы по переду и спин- 
ке от меток разрезов. Булавки 
удалить. На внутренней кокетке 
выполнить средние швы по пере- 
ду и спинке. Припуски швов разу- 
тюжить. Кокетку вывернуть, края 
приутюжить. Открытые срезы ко- 
кетки сметать. 

Нижнее платье (из креп-сатина): 

® Выполнить правый боковой 
шов. Вдоль левых боковых сре- 
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зов между метками разреза 
притачать потайную застежку- 
молнию — см. «Это надо знать». 
Выполнить левый боковой шов 
выше и ниже потайной застеж- 
ки на молнию. Припуски шва раз- 
утюжить. Припуск на подгибку 
низа заутюжить на изнаночную 
сторону, подвернуть до ширины 
3 сми застрочить. 

Верхнее платье (из кружевного 
полотна): 

е Выполнить правый боковой 
шов французским швом (двой- 
ным): детали кроя сложить сна- 
чала изнаночной стороной к из- 
наночной _ стороне, припуски 
шириной по 1,5 см стачать на рас- 


Планы раскладки 


Креп-сатин, растягивающийся 
в поперечном направлении, 
шириной 140 см 


Телесного цвета 


Черного 


стоянии 7 мм (от края). Припуски 
шва разутюжить. Затем детали 
кроя сложить лицевыми сторо- 
нами, при этом шов лежит точно в 
сгибе. Проложить строчку на рас- 
стоянии 8 мм от сгиба вдоль раз- 
меченной линии шва. Припуски 
шва заутюжить в одну сторону. 

® Выполнить левый боковой 
шов ниже метки разреза фран- 
цузским швом, предварительно 
выполнив у поперечной метки 
надсечку, не доходя 5 мм до раз- 
меченной линии шва. Припуски 
шва заутюжить на перед. 

® Припуски по краям разреза (ле- 
вые боковые срезы) подвернуть 
до ширины по 7 MM и приутюжить. 


Кружевное полотно 


Припуски по краям разреза окан- 
товать косыми бейками. Окан- 
товку переднего края разреза от- 
вернуть на изнаночную сторону 
и притачать или пришить вруч- 
ную. Окантовка заднего края раз- 
реза выступает в качестве при- 
пуска под застежку. Передний 
край разреза наложить на окан- 
товку заднего края разреза, у 
нижнего конца разреза проло- 
жить поперечную строчку. Ввер- 
ху разрез застрочить на длину ок. 
3 см. Верхние части кнопок при- 
шить под передний край разре- 
за с равномерными интервалами. 
Нижние части кнопок пришить к 
припуску под застежку. 


с двусторонним фестонча- 
тым краем шириной 150 см 


цвета BUGENKANIEN 
E, 


e Верхние срезы переда и спин- 
ки присборить между метками- 
звездочками. 

® Перед и спинку из кружевно- 
го полотна натянуть на соответ- 
ствующие детали из креп-сатина 
изнаночной стороной к лицевой 
стороне, срезы пройм и верхние 
срезы сметать. Кокетку прита- 
чать к переду и спинке. Припуски 
шва заутюжить на кокетку. 

е На рукавах выполнить швы. 
Припуски на подгибку низа ру- 
кавов отвернуть на изнаночную 
сторону, подвернуть вдвое и за- 
строчить. 

® Втачать рукава. 


STOFFBRUCH __ STOFFBRUCH 


Ткань/кружевное полотно сложить 
вдвое лицевой стороной вовнутрь. 
При раскрое кружевного полотна 
обратите внимание на то, что линия 
середины переда/спинки должна 
лежать точно посредине фестона, а 
по боковым швам фестоны должны 
совпадать. 


SCHNITTKANTEN 


STOFFBRUCH 


WEBKANTEN WEBKANTEN 


STOFFBRUCH 130 CM 


BOGENKANTEN 


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 


ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SENORAS 


Размер, Бюст Талия Бедра 
Größen, Tailles, 0 Tallenwelto Hüftwelte 
1 Sizes, Tallas ғ” Wet 7 
Contomo busto Contorno cintura Contomo cadera 
N L K 2 3 4 | 
56" 168 ст | 59 176cm| 53 160 ст \ 
US Eu. US Еш US Еш. ins ст | ins ет) ins em = 
6 32 6 64 6 16| 30 76 23 58 32% 82 
8 34 8 68 8 17| 319 80 24 % 62 34 86 1 = 
0 % 0 72| 10 18| зз 84 | 28 66 | 35% 90 
12 38 | 12 76| 12 19| 34% 88 27% 70 37 94 
14 40 | 14 80 | 14 20 | 36% 92 29% 74 38% 98 ° 
8 42/16 84 16 21| 37% 96 | 30% 78| 409 102 N 
18 494 18 88 18 22 39% 100 | 2% 82| 41% 106 
20 46 | 20 92 | 20 23 | 41 104 34 86 43% 110 | 
2004 и SI ne | 
24 9 48 122 | 
2 ем шз an 1 ии м 64 71% | 
28 54|28 108| 28 27 | 50% 128 | 4344 10) 52% 134 
30 56 | 30 112 | 30 28| 52% 134 45% 116 55% 140 
2 8 2 16| 32 29 55% 140 | 48 122| 57% 146 
34 60 | 34 120 | 34 30 | 57% 146 50% 128 60 152 
Размер выкройки для: Y] 1 МИ] Размер выкройки для: 
платья, блузы, жакета, Н í для юбки и брюк 
пальто определяют ー ツ по обхвату бедер. 


по обхвату груди, 
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vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf 
center front fold straight grain 
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


rückwärtige Mitte Schlitz 
center back slit 


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШЛИЦА, РАЗРЕЗ 


Fadenlauf 
straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


www.burdastyle.de 


83d8vd VIMUM-YH04019 Bvasır 
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Kontrollquadrat / test square 


Seitenlänge / side length 
10 ст (4 inches) 


rückwärtige Mitte Naht 
center back зеат 
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ 
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Fadenlauf 
straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
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ЧИ.О УНИНЗачЭ BEHTVE 
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